RETRO - Riickblicke auf 70 Jahre Leben mit schnellen Booten

Folge 3: 1957 -1958 Lehrjahre
von Peter Papsdorf, 12.Februar 2016

Nach dem Gewinn des Meistertitels 1956 mit seinem 1 cm3-Luftschraubenboot wollte Vater
Werner im Folgejahr unbedingt auch mit gréReren, noch schnelleren Modellen an den Start gehen.
Zu diesem Zeitpunkt enthielt die Wettkampf-und Klassenordnung fiir den Schiffsmodellsport
zahlreiche Rennbootsklassen. So gab es bei den Modellen mit
Unterwasserantrieb die Klassen Al bis A4 mit Motoren bis 1, 2,5,
5 und 10 cm3 Hubraum, bei den Luftschraubenbooten analog die
Klassen B1 bis B4 und zusatzlich noch die Klasse B5 fiir Modelle
mit Strahltriebwerk. Fir den als Siegerpreis erhaltenen Motor
ZEISS Aktivist mit 2,5 cm® Hubraum (Bild 1) plante er einen
Dreipunktgleiter der Klasse B2 in Anlehnung an sein erfolgreiches
B1 — Modell, nun allerdings als reine Zweckkonstruktion ohne
Fahrerkabine. Noch viel mehr reizte

ihn allerdings ein Rennboot mit

= I Unterwasserantrieb. Daflir schien
- ihm jedoch der ZEISS Aktivist nicht
die bestmogliche Variante zu sein, da er trotz eines modernen
" Motorenkonzeptes unter Modellbauern noch nicht den besten Ruf
"«W g hatte. Nachdem Vater in der Zeitschrift Der Modellbauer von
A Rekorden und Titelgewinnen im Flugmodellsport mit 2,5 cm3

Lt -, - .,w-at.‘ Schlosser-Motoren las und mit dem 1 cm3 Schlosser ja selbst bereits

beste Erfahrungen gesammelt hatte, wurde fiir das erste Modell der

Selbstziinder-Motoren 1ccm +2,5 ccm Klasse A2 bei Klaus
von Benno Schlosser 1957

ZEISS Aktivist 2,5 ccm mit kugelgelagerter
Kurbelwelle und Flachdrehschieber 1957
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Krick ein solcher Motor
gekauft (Bild 2, Bild 4). Bei der Konstruktion des
Bootes vertraute mein Vater wiederum dem bisher
erfolgreichen Konzept und entwickelte einen
Dreipunktgleiter mit Proportionen dhnlich seinem
Meistermodell (Bild 3). Nun waren also alle nétigen
Voraussetzungen vorhanden, um mit dem Bau der
neuen Modelle fiir die Saison 1957 zu beginnen ...
Nach dem fir mich unvergesslichen Erlebnis der
Rennbootszene bei den
Meisterschaften 1956 lag
ich meinem Vater zunehmend in den Ohren, denn ich wollte méglichst
Bohrung: 15,3 el bald mein erstes eigenes Modell bauen. Ihm war allerdings klar, dass
: vorher unbedingt noch eine solide Grundausbildung vonnéten war. Es
ergab sich, dass er sich im Jahresverlauf mit dem Leipziger
Modellbauer und spateren vielfachen Modellsegel-Europameister Karl
Schulze anfreundete. Der hatte in den Jahren zuvor im Krick-Verlag
bereits einige Bauplane veroffentlicht, auRerdem leitete er in Leipzig-
Schonefeld eine Schiffsmodell-AG fir Schiiler und Jugendliche (Station
Junger Techniker) und versicherte Vater Werner, dass ich dort alles

Modellrennboot Klasse A2 mit 2,5 ccm Schlosser
Konstruktion Werner Papsdorf 1957 (1. Version)

Schlosser 2,5 ccm - Technische Daten



Notige lernen konnte. Also wurde ich im Schuljahr 1957/58 Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft
und baute schon bald nach einem brandneuen Plan von Karl Schulze das Segelboot , Der neue
Simpel”, ein Modell der nationalen Klasse G. Grundsatzlich bauten in dieser AG immer mehrere
Schiler parallel identische Modelle, um spater in den Wettfahrten gegeneinander gleiche Chancen
zu haben. Daich ja aber anschlieRend nicht weiter Segel-, sondern Rennboote bauen wollte, wurde
mein Boot eine Ausflihrung in Leichtbauweise: Die Spanten waren dinner und hatten groRere
Aussparungen, die Leisten besaBen einen geringeren Querschnitt und die Beplankung erfolgte
statt mit 0,8 mm Sperrholz mit deutlich leichterem 0,4er. Die damit erreichte Gewichtsreduzierung
erwies sich bei den Vergleichsfahrten im folgenden Friihjahr als groRer Vorteil und lieB mich
schnell begreifen, dass zwischen leicht und schnell ein enger Zusammenhang besteht. Auch sonst
war der Bau dieses Seglers fur mich eine ausgezeichnete Schule, denn Karl Schulze war zwar ein
stets freundlicher, aber immer auch korrekter und unerbittlicher Lehrmeister, der keinerlei
Ungenauigkeiten oder gar Pfusch duldete und so manches unserer Tagewerke nach griindlicher
Betrachtung und Erldauterung der Fehler ohne jedes Zégern in der Abfallkiste verschwinden lief.
So wusste ich nach einem Jahr in der AG ziemlich genau, worauf es ankommt und mein Vater
konnte mich im ndchsten Schuljahr ohne Bedenken an den ersten selbstandigen Bau eines
Rennbootes heranlassen. Wie sich noch zeigen sollte, wurde dies nach einigen Veranderungen in
der Wettkampfordnung auch unbedingt notwendig ...

Die Wettbewerbe des Jahres 1957 mit den Meisterschaften
in Magdeburg als Hohepunkt hatten dann fiir Vater Werner
doch einige Enttauschungen parat. Sowohl das im Vorjahr
erfolgreiche B1-Modell als auch das neue A2-Modell waren ;
zwar schnell, lagen jedoch nicht ausreichend stabil auf dem b P “ie,
Wasser. Dadurch bekam er ziemlich groBe Probleme, bei ' '
den Freifahrtprifungen den Kurs zu halten und verlor dort
zu viele Punkte, um gute Platzierungen zu erreichen. Dass
es anderen ebenso erging (Bild 5), war nur ein geringer
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Trost. Das B2-Luftschraubenboot lief deutlich stabiler, war
. . I i s I = Modellrennboot Klasse A2 von K. Barthol
jedoch langsamer als

e bei instabiler Freifahrt 1957
die Konkurrenz aus

_— dem Bezirk Suhl. Dort hatte der ehemalige Fesselflieger
= Joachim Durand auf extremen Leichtbau gesetzt und ein
Modell entwickelt, dass nur aus drei Gleitflachen, dem
Motortrager und dem langen Ruderblatt bestand, wobei diese
Teile durch eine Leistenkonstruktion miteinander verbunden
waren (Bild 6). Dieses Renn“boot” hatte zwar kein hohes
aerodynamisches Niveau und war auch im Stillstand nicht
= schwimmfahig, beschleunigte jedoch nach schwungvollem
Renﬁboot Klasse B2 mit Schlosser 2,5 ccm Start durch das duRerst geringe Gewicht enorm schnell und
von Joachim Durand, DDR-Meister 1957 erreichte hohe Geschwindigkeiten. Hinter zwei derartigen

Modellen blieb fir Vater Werner bei den Meisterschaften
diesmal nur der 3. Platz. Lange erfreuen konnte sich deren Erfinder an den Vorteilen dieser
Konstruktion jedoch auch nicht, denn fir das Jahr 1958 wurden die Wettkampf- und
Klassenbestimmungen fiir die Gruppe B (Klassen B1 bis B5) so verandert, dass nun der Bootskorper
mindestens das Eineinhalbfache des Modellgewichtes (ohne Treibstoff) verdrangen musste, wobei
Motortrager und Motorblock nicht zum Rumpf gezdhlt wurden. Damit war es mit solchen
extremen Entwicklungen vorbei. Dariiber hinaus wurde festgelegt, dass ab 1958 nur noch Modelle
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der Klassen B1 — B4 frei fahren diirfen und alle Modelle der Gruppe A sowie Boote der Klasse B5
nur noch an der Fesselleine starten. Uber die Griinde dafiir wird spater noch zu berichten sein.
Eine weitere einschneidende Veranderung war die Festlegung, fiir die Meisterschaften 1958
erstmals eine ,Jugendklasse” (bis 18 Jahre) einzufiihren und bestimmte Modellklassen nur noch
fir diese Altersstufe auszuschreiben. Dazu gehorten auch die Rennbootsklassen mit
Luftschraubenantrieb B1 und B2. Fiir meinen Vater bedeutete dies, dass er seine B-Modelle in die
Ecke stellen musste und nur mit dem A2-Modell an den kommenden Meisterschaften teilnehmen
konnte. Fir mich war es dagegen ein Gliicksfall, denn zum Beginn des Schuljahres 1958/59 bekam
ich nun endlich griines Licht fiir den Bau eines eigenen Luftschraubenbootes ...

Die Zeit vor den Meisterschaften 1958, die

Anfang Juli in Rostock stattfanden, war voll

ausgefiullt mit zahlreichen Versuchen meines - .;,.v

Vaters, die unbefriedigende Wasserlage seines s

2,5er A-Bootes zu verbessern. Anfangs hatte er : *‘jﬁ)f

die Hoffnung, dass die nun vorgeschriebene '

Fahrt an der Fesselleine bereits ein Teil der
Losung sein konnte, aber das war leider ein )
Irrtum. Und was er auch tat, dass Boot kippte /
unbeirrt weiter heftig um die Querachse und

neigte bereits bei wenig Wellen zum Springen.

Eines Tages, schon etwas verzweifelt, kam er 7

dann darauf, dass der Schwerpunkt des Bootes
vielleicht zu nahe hinter der Schwimmerstufe
liegen konnte und die Aufteilung der Last auf
Schwimmer und Heck dadurch unginstig wird. Um dies abzustellen, verkiirzte er die Schwimmer
von hinten um 60 mm, die Abrisskante wanderte also um diesen Betrag nach vorne (Bild 7). Der
Erfolg war beeindruckend, das Boot lag von da an ruhig und
sicher auf dem Wasser und vertrug auch gréBere Wellen.
Wieder einmal hatte Vater Werner gut beobachtet und die
richtige Losung gefunden, was mich sehr beeindruckte. Und
nun kam auch der Erfolg zurtick. Beim jahrlich ausgetragenen
internationalen Wettbewerb der Ostblocklander, der 1958 in
Krakow stattfand, belegte er in der Klasse A2 den 3. Platz, am
Ende des Jahres stand ein weiterer Meistertitel zu Buche und
auch im Folgejahr sollte dieses Boot noch gute Resultate
erreichen. Nach Saisonende nahm Vater dann auch ein
Angebot des Krick-Verlages an, von dem letztlich doch noch
recht erfolgreichen Modell einen Bauplan zu veréffentlichen
(Bild 8). Noch unter dem Eindruck der vielen Probleme am
Anfang nannte er das Boot ,Hans Huckebein®, nach dem
Ungliicksraben im Werk von Wilhelm Busch, aber seinen
Frieden hatte er mit diesem Modell langst geschlossen ...
Allgemein war die Rennbootszene in diesen Jahren weiterhin
sehr entwicklungsfreudig. Der selbst aktive Redakteur Klaus
Friedrich stellte in einem Beitrag Uber Rennbootsmodelle
erfolgversprechende Konzepte fiir die Rumpfgestaltung vor
(Bild 9). Das bewahrte Grundkonzept unserer heutigen FSR-
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Modellrennboot Klasse A2 mit Schlosser 2,5 ccm
Konstruktion Werner Papsdorf 1958 (2. Version)

Bauplan Rennboot ,Hans Huckebein”
von Werner Papsdorf, Krick Verlag 1959



Rimpfe hatte er damals auch bereits vorgestellt (vorletzter Typ). Mit dem
Tragflachenkonzept irrte er sich dagegen, es sollte sich nicht durchsetzen.
Interessante Einblicke in die Produktion
von Modellmotoren erhielt der bekannte
Fesselflieger Werner Zorn bei einem
Besuch im VEB Carl Zeif? Jena. Sein Bericht
machte das hohe Niveau von Fertigung
und Qualitatssicherung deutlich (Bild 10).
Damit und durch die erklarte Bereitschaft,
Anderungswiinsche von Modellbauern
umzusetzen, sollte sich der anfangs nicht
sehr gute Ruf der Motoren spater deutlich
bessern. GroRRe Pldne verfolgte Anfang
1957 die den Modellsport in der DDR
e organisierende GST (Gesellschaft fir
/ - T Sport und Technik) mit der Griindung
Motorenproduktion im VEB Carl ZeiB Jena  gjner zentralen Entwicklungsstelle fiir
Aus.zug ays Bericht von NG eqze Schiffsmodellbau (Bild 11). Es zeigte sich
(Zeitschrift Der Modellbauer 1957) ) . . ,
jedoch bereits nach kurzer Zeit, dass die
vorhandenen materiellen und finanziellen Voraussetzungen fir die
Umsetzung der Plane nicht ausreichten. So blieb z.B. ein neu entwickelter
10 cm? - Glihkerzenmotor (Bild 12) auch nur ein Einzelstiick. Ein recht
spektakularer Trend in diesen
Jahren waren die Rennboote mit
Pulsationstriebwerk. Dafiir gab es

Konzepte fiir Modellrennboote
von Klaus Friedrich (Zeitschrift
Der Modellbauer 1957)

AUS DER ENTWICKLUNGSSTELLE

FUR SCHIFFSMODELLBAU

Entsprechend dem groBen Interesse,
das dem Bau von Motorrennboots-
modellen entgegengebracht wird, sol-
len fiir die Klassen A-1, A-2, B-l,
B-2, B-5 Baupldne mittleren Schwie-
rigkeitsgrades geschaffen werden.
Lediglich in der Klasse B-1 soll der
Bauplan in einfachster Form fiir ab-
solute Anfiinger ausgelegt wenden.

Die Entwicklung eines 10-em3-Glith-
kerzenmotors ist ein weiterer Auf-
irag des Zentralvorstandes. Dieser
Auftrag enthilt zugleich fiir die
Entwicklungsstelle die Verpflichtung,
dafic Sorge zu tragen, dafl dieser
Motor danm auch produziert wird
und daf die Glithkerzen dafiir zu
haben sind.

Eine weitere Aufgabe besteht darin,
dafiir Sorge zu tragen, daB fiir den
Schiffsmodellbau in kitrzester Frist
ein einfaches Funkfernsteuergerit
zur Verfligung steht. Auf einer der
Berliner Schiffsmodellbauversamm-
lungen erhielt die Entwicklungsstelle
einen Hinweis auf eine im VEB
Elektromechanik, Berlin, laufende
Entwicklung. Die Entwicklungsstelle
hat sofort reagiert und arbeitet schon
Jjetzt gemeinsam mit dem VEB an der
Entwicklung, damit diese so schnell
als moglich als fertiges Geréit bzw,
als Baukasten an unsere Schiffs-
modellbauer kommt.
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Aufgaben der Entwicklungsstelle
fiir Schiffsmodellbau der GST
(Auszug aus Der Modellbauer 1957)

sowohl| Bauplédne (siehe Bild 13,
Hochstgeschwindigkeit It. Angabe
etwa 70 km/h) als auch groRes
Interesse von Seiten der Aktiven
und Zuschauer. Allerdings war
man hinsichtlich der moglichen
Folgen eines Unfalls &uRerst
unbekiimmert, denn diese Boote
durften anfangs ohne jegliche
Sicherheitsvorkehrungen frei auf
den Gewassern fahren! Ich habe
es selbst miterlebt, wie bei einem

Schaufahren in Leipzig ein solches Boot bei Gegenwind abhob und
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Modellrennboot mit Pulsa

-
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tionsstrahltriebwerk von 0. Schmolinske

durch

Bauplan aus Technik-Magazin hobby 1957

10 cm? - Gliihkerzenmotor vom
VEB Zentralwerkstdtten Berlin
(Zeitschrift Der Modellbauer 1958)

einige Baume hindurch bis auf eine
StraRe neben dem Gewasser flog.
Zum Gliick gab es dort gerade weder
Verkehr noch Zuschauer, so dass das
Ganze am Ende glimpflich abging.
Eine Konsequenz dieses Unfalls war
dann jedoch die bereits erwdhnte
Regel, dass Boote dieser Klasse nur



noch an der Fesselleine fahren durften. Bei den Modellen mit Unterwasserantrieb und Motoren
mit geringem Hubraum wurden hin und wieder auch bereits Untersetzungsgetriebe eingesetzt,
um ansprechende Geschwindigkeiten zu erreichen (Bild 14).
Wenig Fortschritte gab es in den Jahren 1957 / 58 bei der
Entwicklung von Funkfernsteuerungen, so dass der Einsatz
fir Rennboote weiter auf Einzelfalle beschrankt blieb.
Bild 15 zeigt ein Beispiel fur die damals eingesetzte Technik.

Modellrennboot FOI'@“@

fir Motoren bis 25 cm® Hubvolumen

Von Klaus Friedrich

Bei dem vorliegenden Bauplan handelt es sich um ein Modell, daB sich sehr gut

. . . ) bewéhrt hat. Mit einem 1,5-cm*-Motor bei einer Drehzahl von 14000 Utmin tiber
Es fehlte jedoch nicht an kreativen Ideen, auch wenn die eine Untersetzung von 2:1 erreiche es eine Geschwindigkeit von 30 km/h,
Das Modell wird zur Geschwindigkeitskontrolle an einer Fesselleine gefahren,

meisten davon SiCh kann aber auch als frei fahrendes Modell bei Benutzung eines Zeitschalters ver-
wendet werden,

eimiSibnted  dann in der Praxis
by nicht durchsetzen

konnten. In Bild 16
ist eine Entwicklung
aus Frankreich zu
sehen, das ,TPO-
System”“, bei dem
eine  Ubertragung

Rennboot mit 1,5 cm3*-Motor und Getriebe von

Selbstneutralisierende Ruder-

maschine. Gewicht etwa 50 g, g i
& k> , der i K. Friedrich (Zeitschrift Der Modellbauer 1958)
15 5 i das \Wasser erfolgen
& sollte. Auch am Ende dieser Folge soll wieder ein Blick auf
Aktuelle Technik von Funkfernsteuerungen die damals aktuelle Werbung stehen (Bild 17). In den 1 1/,

fiir Schiffsmodelle, vorgestellt von Erich Friebe

Jahren hatte sich nicht viel gedandert, allerdings standen
(Auszug aus Der Modellbauer 1958)

jetzt grolBe Anzeigen fiir AKTIVIST-Motoren im Mittelpunkt.

Antennen

Am Sender werden 2 oder 3 Platten
von etwa 100X 150 mm Grifle und
2 bis 3 mm Dicke aus Aluminium,

Kupfer oder Eisen in geeigneter Art Ak A
und Weise (Korkbojen) ins Wasser ge- :
héingt und nach Bild 2 mit flexib- Empl,
ler einadriger Leitung mit dem Sen- 5 2 8
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2 KLAUS KRICK - MODELLTECHNIK
Beim Empfinger dient das Ruder — hindern. Als Elekirode B kann ein Lelprlg € 1, Querstrabe 27, Ruf: 11709
aus Metalljl. dergestellt — als Elek- auf dem Schiffsrumpf geklebtes Stiick-
trode A. Uber die Ruderpinne ist Iso- chen Blech oder eine Mutter dienen.
lierschlauch zu ziehen, um eine Ver- Aje Elekiroden miissen blank sein
bindung mit anderen Teilen zu Ver- ypd stets einwandfrei leitende Ver-
bindung mit dem Wasser haben.

TPO-System - Fernsteuerung mit Signaliibertragung
durch das Wasser (Auszug aus Der Modellbauer 1958)
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FIN ERZEUGNIS DES VEB FILMFABRIK AGFA-WOLFEN

Werbung im Jahr 1957 (Zeitschrift Der Modellbauer)



